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Bauwerksabdichtung st essenziell

Bauhilfsgewerbe. Bauschéden im Hochbau werden vielfach mit Wasserschéden
in Verbindung gebracht. Das bedeutet keineswegs, dass der Bauwerksabdichter
fur die Schadensursache verantwortlich sein muss.

Flachdachabdichtungsarbeiten in der
Fertigstellungsphase: ausgezeichnete
Optik und technische Verarbeitung

IlachFemgstlﬂm chdachabdichtungs-

Ubgllen wirden Hau

hnikinstallationen

glos ceriommen. BurchlErbmdgewerke besteht
Beschatigngsgefalir déf Dachabdichtung

as Thema ,Pfusch bei
Bauwerksabdichtern®
muss sehr differenziert be-

| trachtet werden. Wasser-

eintritte in die Dachkonst-

:ruktion als Folge von hin-
. terlédufigen

Anschliissen
und Hochziigen fiihren
vielfach zu einer Durch-
feuchtung von Warme-
dammschichten. Innerhalb
der Gebaudehiille sind rele-
schadensbetroffen

rassen zu nennen.

Viele Folgeschiden

Durch die Feuchtigkeitsauf-
nahme verringert sich die
Dammwirkung der Ddmm-
stoffe. Weiters kann deren
Druckfestigkeit negativ be-
einflusst werden und zu
einem weitgehenden Ver-
lust der Steifigkeit der
Dammplatten fithren, so-
dass diese ausgetauscht
werden miissen. Weitere
Folgeschaden, vor allem im
Innenbereich bei Wohnge-
béuden, sind durchfeuchte-
te Wand- und Deckenputze,
abblatternde Anstriche und
durch  Wassereinwirkung
beschédigte FuBbodenbela-

¥

»Das Gelingen einer
dauverhaften
Bauwerksabdichtung
héangt viel von der
kooperativen
Zusammenarbeit
zwischen allen
Projektbeteiligten
ab“,

Ing. Thomas Stangl
Innungsmeister
Bauhilfsgewerbe Wien

Bauwerksabdichter haufig
zu Unrecht zugeordnet. Die
Instandsetzung von Fehl-
stellen der Abdichtung

£ Fliissigkeitsabdichtungen
Z und Dichtmassen werden
= als Allheilmittel fiir die Be-

hebung von Fehlstellen an-
gesehen und daher oft
nicht zweckmafig einge-
setzt. In spaterer Folge
muss dann die Sanierung
der Sanierung in Angriff
genommen werden. Fiir
dieses Erscheinungsbild in
der Branche sorgen ,Pfu-
scher, die diese Bezeich-
nung auch verdient haben.

Steigende Qualitit

Die Entwicklung der Quali-
tat von Abdichtungsarbei-
ten von Flachdachern, Bal-
konen, Terrassen und erd-
beriihrten Bauteilen wird
seit der Jahrtausendwende
iiberwiegend positiv bewer-
tet. Im Zuge der Bauscha-
densberichterstattung be-
urteilten iiber siebzig Pro-
zent der Befragten die Qua-
litit als steigend. In der Of-
fentlichkeit wird unter
»Abdichtungsarbeiten“ im-
mer nur das fertige Pro-
dukt, also der abgedichtete
Bauteil gesehen. Falls die-
ser Probleme bereitet, wird
haufig der Handwerker ver-
urteilt, obwohl dieser nur

wichtigste Moglichkeit der
Verbesserung der Ausfith-
rungsqualitat betrachtet. In
einer umfassenderen Dar-
stellung von Anschliissen
wird auch eine Chance ge-
sehen, die Zusammenarbeit
mit den anderen Gewerken
zu verbessern, um Missver-
standnisse in einem frithen
Stadium ausrdumen zu
konnen. Die Ausarbeitung
von Details wird vielfach
den ausfiihrenden Firmen
mit dem Argument, dass
diese ihr Gewerk besser
kennen, iiberlassen. Dabei
wird iibersehen, dass die
Firmen zwar ihr Gewerk
und die technisch einschlé-
gigen Regelungen sicher
besser kennen als der
Architekt bzw. der Gesamt-
planer, aber dafiir das an-
schlie@ende Gewerk umso
weniger. Als Beispiel sei
hier der Anschluss einer
Abdichtung an eine Glas-
fassade angefiihrt. Die Fas-
sadenfirma kennt ihre Fas-
sadenprofile genau, aber
nicht die erforderlichen
Hochzugshohen fiir die Ab-
dichtung. Umgekehrt kennt
die Firma, die die Schwarz-
deckerarbeiten ausﬁihrt

EXTRA

Mangelnde Koordination. Auf der bereits abge-
di(mqlen,l)a;hﬂi(he werden massive Bauleis-

turgen.dutcligefiihrt Leckagen in der Feuchtig-
“Teifsabdichting sind vorprogrammiert

Fensterprofile kennt sie al-
lerdings nicht. Von beiden
wird dann jeweils ein An-
schlussdetail ausgearbeitet,
das in den seltensten Fallen
den Vorgaben des anderen
Gewerks entspricht. Die er-
forderlichen Koordinations-
aufgaben {ibernimmt dann
die Bauleitung, die eine
technische Losung entwi-
ckelt, die wiederum nicht
dem architektonischen
Konzept entspricht.

Unter Zeitdruck

»Die Koordination mit an-
deren Gewerken ist von
hochster Bedeutung (siehe
Abbildungen) in Bezug auf
Verbesserungsmoglichkei-
ten. Dies wird nur allzu
gern an die Handwerker
delegiert, sagt Wolfgang
Hubner vom IFB-Institut
fiir Flachdachbau und Bau-
werksabdichtung. Bauzeit
und Zeitdruck. sind ganz
wesentlich fiir Bauschaden
verantwortlich. Das Zeit-
fenster fiir die Ausfithrung
von Abdichtungsarbeiten
bei Flachdachern, Balko-
nen und Terrassen ist hau-
fig sehr eng bemessen und

w-ﬁﬂdier Einbau
.éiner Rohrdurchfiihrung
in einer Flachdach-

 fldche. Das Kann fiir den
sabdichter zu
vielen Problemen fiihren . |

Vorarbeiten sowie dem
Wunsch bestimmt, das Bau-
werk schnell dicht zu be-
kommen, um mit dem In-
nenausbau zu beginnen.

Wartung und Pflege
Hinsichtlich der verwende-

ten Materialien und Pro- |

dukte besteht das geringste
Verbesserungspotenzial,
sofern diese nach den Her
stellervorschriften

arbeitet werden. Flachda
cher, Balkone und Terras-
sen bediirfen der Wartung
und Pflege, insbesondere
sollten die Ablaufe (Gullys,
Regenrinnen, Abfallrohre)
zumindest einmal im Jahr
gereinigt werden. Dadurch
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konnen Mangel frithzeitig |
erkannt, mit geringeren |
Kosten beseitigt und grofle- |

re (Folge-)Schdden vermie-

den werden. Speziell bei In- |
dustriebauten wird die In- |

standhaltung der Flachda-

|

cher oft nicht ausreichend |

beriicksichtigt.
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