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Digitales Feuchtemonitoring

,»In Zukunft wird sich ein digitaler Feuchtesensor auf jedem Flachdach
und jeder Terrasse befinden, weil wir auf diese Weise Schaden nicht
erst in zwei Jahren erkennen, sondern sofort reagieren konnen®, er-
klart Wolfgang Hubner, gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger fir
Bauwesen und Leiter des unabhangigen IFB (Institut fiir Flachdach-
bau und Bauwerksabdichtung). ,Mit solchen Systemen kann uns die
Gebaudehdlle in Echtzeit eine Rickmeldung uber ihre Funktionstaug-
lichkeit geben und uns friihzeitig auf eine problematische Feuchte-
situation hinweisen.“ Wenn Bautriager und Architekten den Begriff
BIM horen, sollen sie automatisch an Monitoring denken und das
gleich der Planung berlcksichtigen, so Hubner.

Links und rechts vom Entwasserungsgully befinden sich Einbring6ffnungen,
in denen ein Sensor positioniert ist

Das IFB hat mit einem Team an Experten eine europaweit bisher
einzigartige Richtlinie zum Dichtheits- und Feuchtemonitoring mit
allen relevanten Parametern und Prozessen erstellt. Darin werden die
unterschiedlichen Messverfahren ebenso vorgestellt wie eine detaillierte
Anleitung zu Planung, Einbau, Betrieb und Wartung. Zudem werden
Hintergrinde zu Mess-, Speicher- und Auslese-Intervallen ebenso pra-
sentiert wie zu Inhalten, Strukturen und Auswertungen der Datensatze.

Aufderdem veranstaltet das IFB in Kooperation mit der TU Graz einen
Universitatskurs ,Dichtheits- und Feuchtemonitoring”, um die ent-
sprechend qualifizierten Personen auszubilden. Ein vordringliches
Ziel des Lehrgangs ist, den Feuchtezustand mittels Gebaudeassistenz-
systemen und ohne Eingriff in das Bauteil zu visualisieren.
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