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Rohrdurchfithrung mit kunststoffmodifierten Bitumendickbeschichtungen

Schwachstellen bei KellerauBenwanden , Trocken gelegt”

Aul' Initiative des Insrirurs Ffir
) Flachdachbau und Bauwerks-
abdichrung (IFB) und der Firma Awve-
narius-Agro GmbH erarbeitere man ge-
meinsam mit der Firma Hutterer und
Lechner GmbH dic Lasung der feuch-
ten Problemank”.

Dic hiaufig bei Kelleraufenwand-
durchbriichen aufrretende Undichthen
an Schwachstellen wie Rohrdurchfith-
rungen, Wasser, Strom, etc kann mit
dieser Systemlasung wirtschaftlich und
effekeiv gelist werden.

Stellt man den vergleichbar geringen
monetiren Finsarz' dem hohen Nutzen

gegeniiber, so liegt der Vorteil sowohl
fiir Bauherrn und Verarbeiter kdar auf
der Hand. Diese einfache Verarbeitung

TROCKENLEGEN, Belesbgen der Rohrabdichtung am Untergrund

erfiillc auch alle Anforderungen der
O-Norm B7209 und der DIN 18195.

Avenarius-Agro bieret im Bereich Kel-
ler- und Bauwerksabdichmung ein breites
Spekrrum an Qualicitsprodukeen, wel-
che der DIN 18195 in allen Punkten

entsprechen.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

* Schnelle, einfache, sichere Montage
durch Kleben oder Schweillen.
Fehlstellenminimierung durch ein-
fache Anbindung der KMB an aufka-
schierten Flansch aus vlieskaschierter
Bitumenbahn.

* Bewegunpgen des durchdringenden
Rohres werden withrend und auch
nach der Rohrmontage von der KMB

entkoppelt und von der Hexiblen
Gummitiille aufgenommen, sodass
die Dichtheir gegeben ist.

Ohne  Rohmbdichrung™ ausgefithrie
Durchdringungen l:ll'l.tlf'l'lidigl"_'ll £1nem
wesentlich g;mﬂcrrn Risiko der RiB-
bildung, daraus resulterend Undiche-
heit.

Es st auch moglich, in einem Wand-
durchbruch mehrere kleinere Lei-
rungen daverhaft, sicher und diche
zu verlegen.

Weitgchend  witterungsunabhingige
Awsfithrung der Letmungsverlegung
miglich.

Die Rohmabdichrung kann in cinem
Winkel zur Wand von bis zu 10° er-
folgen. 1

Nahere Informationen
VARIABEL. Anpassungstihige Gestaltungsmaghchkeiten fir interschiedliche Durchmesser.




