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olfgang  Hubner
fithrt ein Bausach-
verstdndigenbiiro

mit Spezialisierung auf
Feuchtigkeitsabdichtungen
im Hochbau. Er ist seit 1999
allgemein beeideter und ge-
richtlich zertifizierter Sach-
verstdndiger. Als solcher er-
lebte er so manchen ver-
meidbaren Schaden, ent-
standen durch mangelndes
Know-how. Deshalb griinde-
te Wolfgang Hubner 2005
das Institut fiir Flachdach-
bau und Bauwerksabdich-
tung (IFB) mit dem Ziel, die
Qualitdt der Planungs- und
Verarbeitungsprozesse am
Flachdach, an Terrassen und
Balkonen sowie an erdbe-
rithrten Bauteilen zu verbes-
sern.

Schidden dank Fort-
bildungen verhindern

Lunsere zentralen Aufgaben
sehen wir in den Bereichen
Fortbildung, Technik und In-
novation,  Qualitétssiche-
rung und Offentlichkeits-
arbeit”, so Hubner. Denn so
kénnen teils extreme Sché-
den erst gar nicht passieren.
Er erinnert sich an einen
konkreten Fall, wo unter der
Terrasse eines Wohnhauses
. ein zusitzlicher Kellerraum
ausgehoben wurde. Das wi-
re kein Problem gewesen,
doch der Bereich zwischen
Terrasse und Keller wurde
nicht richtig abgedichtet.
Das Ergebnis bei starkem Re-
gen war ein kleiner Sturz-
bach die Kellerwand ent-
lang. Ein Alptraum fiir den
Hausbesitzer, der nicht nur
aufwindig die Wasserschi-
den, sondern auch den ent-

standenen Schimmel beseiti-
gen musste. Als Laie sind
einem die Risiken bei einer
inkorrekt ausgefiihrten Bau-
werksabdichtung oft nicht
bewusst — man legt schlief3-
lich das grofite Augenmerk
auf die Asthetik. Genau des-
halb ist die Arbeit des IFB so
wichtig. Es veranstaltet
nicht nur Fortbildungen,
sondern schreibt auch Leitli-
nien, zum Beispiel fiir Fens-
ter und Tiiren, denn: ,Der
Anschluss von bodentiefen
Fenster- und Tiirelementen
an die anschliefenden Bau-
teile ist eine der wichtigsten
Schnittstellen der Gebaude-

“hiille®, Gerade hier kommt

es unter anderem wegen des
vermehrten FEinsatzes von
feuchteempfindlichen Mate-
rialien zu Problemen.

Schlechte Kommunika-
tion hat Folgen

Unerwiinschte Feuchtigkeit
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Sorgféltige Dachabdeckung gewahrleistet Trockenheit

verursacht in Osterreich
jahrlich Kosten von rund
160 Millionen Euro an Bau-
schdden und Sanierungs-
arbeiten. Fiir Hubner ist klar:
~Wasser dringt, wenn nicht
ordentlich gearbeitet wird,
unweigerlich ins Gebdude,
das dadurch  Schaden
nimmt*“, Auch das Dach
kann zur Schwach-

stelle werden, wo OPC ) xine) frei. Das be-
Wasser eintritt. QE} (, kannteste Myko-
Die Ursache I FB % toxin ist das Afla- .
liegt hier oft an o 2 toxin, das Toxin
der fehlenden T+ S £ des Pilzes Asper-
Kommunikation & gillus flavus, das
der ausfilhrenden 0, & seit dem groRen
Gewerke. ,Jeder g i SE Truthahnsterben in
arbeitet in seinem Grof$britannien zu

eigenen Bereich und schaut
nicht auf den anderen“. Ge-
nau hier setzt das IFB an:
,Wir wollen in der gesamten
Baubranche das Bewusst-
sein fiir ganzheitliche und
facheriibergreifende Ansét-
ze stérken, um Ressourcen
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einzusparen und Prozesse zu
optimieren*,

Schimmel vermeiden

SchlieRlich geht es nicht nur
um Kosten, sondern auch
um die Gesundheit der Be-
wohner: Bestimmte Schim-
melpilzarten setzen némlich
beim Stoffwechsel Schim-

melpilzgifte (Mykoto-

einem gewissen Bekannt-
heitsgrad gelangt ist und
eindeutig auch beim Men-
schen leberschéddigende und
kanzerogene Wirkung be-
sitzt. Was sind wichtige Fak-
toren, um die Entstehung
von Schimmel zu verhin-

Damit’s beim Dach nicht reinregnet,
braucht’s Experten

Bauwerksabdichter. Dank ihrer Arbeit werden Bausubstanz und Gesundheit bewahrt
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dern? Fiir Wolfgang Hubner
sind das die Badabdichtung
und die gesamte Warme-
ddmmung des Hauses. Hier
ist wieder ein gutes Zusam-
menspiel der Gewerke wich-
tig — aber auch die Expertise
des Architekten. Denn wenn
der Architekt bei bestimm-
ten Gegebenheiten in Mau-
ernischen die Wirmedim-
mung zu gering bemisst, ist
das wieder eine gute Ein-
zugsmoglichkeit fiir Schim-
mel. Ein Teil der Schimmel-
pravention liegt natiirlich
auch beim Bewohner selbst
— ein Gebéude muss entspre-
chend gewartet und gerei-
nigt werden. Die Anspriiche
eines Schimmelpilzes sind so
minimal, dass bereits ge-
ringste Mengen an organi-
schen Nahrstoffen (z. B. in
Baumaterialien oder Ver
schmutzungen) ausreichen,
um den Pilzen das Uberle-
ben und weiteres Wachstum

Um den Komfort einer Terrasse liber einen langen Zeitraum ungestdrt genieBen zu kdnnen, sollten Sie auf die Planung und Ausfilhrung eines Expertenteams vertrauen
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zu ermdglichen. Deshalb
sollte man Innenrdume nicht
nur gut liiften, sondern auch
regelméfig reinigen.

Giitezeichen

Das IFB bietet auch ein Giite-
zeichen an, das die Qualitét
des ausfithrenden Unterneh- ‘
mens bezeugt. Unterneh- |
men erhalten das IFB-Giite-
zeichen nur dann, wenn sie
dem IFB entsprechende Be-
fahigungsnachweise vorle- |
gen. Samtliche Handwerker |
des Unternehmens miissen
den Ausbildungsstatus zum
gepriiften Bauwerksabdich-
ter haben, samtliche Vor-
arbeiter miissen zertifizierte
Bauwerksabdichter sein. Das
IFB priift vor Vergabe des
Giitezeichens unangemeldet
ein Objekt des ausfithrenden
Betriebs. Erst, wenn die ge- ‘
samte Evaluierung positiv
verlaufen ist, erhdlt das ‘
Unternehmen Diplom und
Giitezeichen. Das Giitezei-
chen wird nicht vergeben,
falls die technische Objekt-
evaluierung ein negatives Er-
gebnis hat, die Schulungs-
mafBnahmen nicht eingehal-
ten werden oder das Unter-
nehmen insolvent ist. Das
Giitezeichen ist jahrlich zu
erneuvern. Bauherren kon-
nen online nachsehen, wel-
che Unternehmen ein giilti-
ges IFB-Giitezeichen haben:
www.ifb.co.at
wko.at/wien/bauhilfs-
gewerbe
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